CUBISCAN 100

ESTANDAR EN LA INDUSTRIA DE PESAJE Y DIMENSIONAMIENTO

CARACTERISTICAS
DEL PRODUCTO >

- Tecnologia de sensores ultrasénicos

- Medicidn y pesaje con un solo toque

- Pantalla digital y panel de control integrado

- Factores dimensionales definibles por el
usuario para calculo del peso volumétrico

- Representacion grafica 3D del producto
que esta siendo medido

TIPOS DE PAQUETES >

- Cuboidales

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El CubiScan 100, un sistema integrado de medicién de volumen y pesaje, le brinda el control
total de cualquier aplicacion de un Centro de Distribucion o almacén. La obtencion de informacion
con el CubiScan 100 ayuda a eliminar el ingreso manual de los datos, sin posibilidad de errores
humanos y protege la integridad de la informacién. Una vez capturados, los datos de
dimensionamiento son facilmente transmitidos a su sistema WMS donde pueden ser utilizados
de manera inmediata.

- Disefiado para Interactuar directamente con software de sistemas informaticos de manifiesto

y WMS.

- Elimina la introduccién manual de datos y protege la integridad de la informacion.

- Movilidad completa que significa facil acceso y manejo en cualquier parte dentro del almacén.

- Disefio modular para facilitar al usuario su configuraciéon y mantenimiento.
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CUBISCAN 100

RANGO DE MEDICION

Largo: 1.3 @ 60.0 cm (0.5 a 24.0in)
i Ancho: 1.3 2a60.0 cm (0.5 a 24.0 in)
Alto: 1.3 2 90.0 cm (0.5 a 36.0 in)
Capacidad de Peso: 0.02 a 50.00 kg (0.05 a 100.00 Ib)

Equipado con tecnologia de sensores ultrasénicos, medicion y pesaje con un solo toque y una
pantalla digital integrada con panel de control. El CubiScan 100 LFT (Legal for trade) es un
sistema de dimensionamiento aprobado para el comercio. El CubiScan 100 tiene un factor
dimensional definible que ofrece calculos personalizables de peso volumétrico.

El CubiScan 100 cuenta con una opcion de estacion con carro moévil, que permite una completa
capacidad moévil de dimensionamiento en cualquier parte del almacén.

ESPECIFICACIONES FISICAS

Largo: 81 cm (32 in)
Ancho: 81 cm (32 in)
Alto: 121 cm (48 in)
Peso: 32 kg (70 Ib)

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPENO

Velocidad de operacion: 1-2 segundos
Incremento de Medicion: 0.2 cm (0.1 in)
Incremento de Peso: 0.02 kg (0.05 Ib)

OTROS

Salida de Datos: Serial (2), Ethernet (1), USB-A (1), USB-B (1)
Humedad: 0% to 90% sin condensacion

Sensor de medicion: Ultrasénico

Temperatura de operacion: -10° to 40°C (14° to 104°F)
Requerimientos de energia: 100-240 VAC, 47-63 Hz

Sensor de Peso: Celda de carga
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